
 

  

IoT 物聯網 
Wi-Fi 旋轉式室外攝影機 

DJS-B30 

⚫ 300 萬畫素，紅外線+白光警示燈 

⚫ 內建麥克風＆喇叭，支援雙向對講 

⚫ Micro SD 卡儲存(最大 128G) 

⚫ 移動偵測、影像追蹤功能、上下左右轉動 

⚫ 影像可接入 DJS 錄影主機，可用 DJS APP 監看、控制、雙向對講 

⚫ 搭配 DJS-SD001 智慧捲門開關，讓您可以即時監看影像也能控制捲門開/關 

⚫ 整合 IoT 設備智慧聯動 

 

 

 



 

 

 

  
DJS-B30 
 

攝影機 

最高解析度 2304×1296，3MP 

最低照度 彩色轉黑白：≤0.5Lux，黑白轉彩色：≥ 8.5Lux 

視野角度 水平 : 78，垂直 : 42°，對角線 : 92° 

紅外線距離 距離可達 10M 

IR 開啟控制 開啟夜視、IR、ICR 自動偵測 

IR 關閉控制 關閉夜視、IR、ICR 維持日間模式 

紅外線數量 3 

鏡頭 

安裝類型 M12 

鏡頭選擇 4mm 

最大光圈 F2.6 

PTZ 

範圍 水平：336°，垂直：108° 

影像 

影像壓縮 H.264 

張數 白天：20fps，夜間：15fps 

串流能力 雙串流 

網路 

標準 IEEE 802.11 b/g/n，2.4G 

Wi-Fi 範圍 ≥120m 

使用人數 最多 5 用戶 

雲端儲存 支援 

儲存 Micro SD 卡，最大支援 128G 

智慧手機監控 Andorid 4.3 以上版本、IOS 9.0 以上版本 

APP Smart Life 

聲音 

壓縮 G.711A 

雙向對講 支援 

開/關機鈴聲 支援 

迴聲消除 支援 

警報 

訊息通知 支援 

聲光警報 支援 

白光警示燈 支援 

介面 

麥克風 1 輸入 

按鈕 重置鍵 
 

 

 



 

DJS-B30 
 

喇叭 1 輸出 

USB 1 組 ( 僅供電源 ) 

網路接口 N/A 

指示燈 紅燈、綠燈 

功能 

基本功能 支援配置/即時預覽/截圖/回放/對講/影像校正/錄影/PTZ/雲端儲存(選配) 

移動偵測 支援 

偵測靈敏度 低/中/高，預設為中 

聲音警報 3 種模式可調 ( 預設白光常亮 ) 

遠端控制與監控 支援 

斷電記憶 支援 

Onvif 支援 

自動偵測 支援 

連線配對方式 QR Code、APP 熱點 

電源&環境&外觀 

電源供應 DC 5V 1A 

消耗功率 最大：4.5W 

工作環境 -20℃ ~ 60℃，濕度<95% 

儲存環境 -30℃ ~ 70℃，濕度<95% 

防水等級 IP66 

尺寸 Φ9.3×12.3cm 

材質 ABS+PC 

重量 252 g 
 

 

 


