
  

  

5 埠 

Giga 網路交換器 

DJS-105GS 

DJS-105GS 網路交換器具有 5 埠 10/100/1000Mbps RJ45 接口。

每個接口均支援自動 MDI/MDIX 功能。易提升網路安全，管理維護，

滿足企業、社區、飯店、辦公室及園區的組網及接入需求。 

 

 

⚫ 即插即用 

⚫ 採用金屬外殼 

⚫ 具備良好的散熱性能 

⚫ 支援數據交換的儲存和轉發 

⚫ 總埠數 5 埠 10/100/1000Mbps RJ45 接口 



 

 

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主 

DJS-105GS 
 

規格 

總埠數 5 埠 10/100/1000Mbps RJ45 

PoE 標準 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3az 、IEEE802.3ab 

MAC 位址 2K，自動學習，自動更新 

傳輸方式 儲存轉發 

交換容量 10Gbps 

封包轉發率 7.44Mpps 

消耗功率 5W 

電源消耗 DC 5V/1A 

工作溫度 0°C ~ 40 °C，濕度 10% ~ 90% (無凝结) 

儲存溫度 -40 °C ~ 70 °C，濕度 5% ~ 90% (無凝结) 

網路線類型 

10BASE-T Cat 3，Cat 4，Cat5 網路線 (≤100 米) 

100BASE-TX Cat 5 以上網路線 (≤100 米) 

1000BASE-T Cat 5e 以上網路線 (≤100 米) 
 

 

 


